
FL-2001

тип лампы        
мощность
тип цоколя
тип отражателя
степень защиты IP
цвет корпуса
материал корпуса
масса 
примечание

металлогалогенная, натриевая
150 Вт
Rx7s
симметричный фасетный
65
серый
алюминий
4.5 кг
пускорегулирующая аппаратура и от-
ражатель находятся в одном корпусе

FL-2004F

57

металлогалогенные, натриевые прожекторы

FL-2004D-2
тип лампы        
мощность
тип цоколя
тип отражателя
степень защиты IP
цвет корпуса
материал корпуса
масса 
примечание

металлогалогенная, натриевая
250/400 Вт
Fc2
круглосимметричный зеркальный
65
серый, черный
алюминий
8 кг
не подходит для металлогалогенных 
ламп (мощность 250W)
пускорегулирующая аппаратура
и отражатель находятся в одном 
корпусе;
легкое крепление крышки прожектора 
к корпусу при помощи защелок

FL-2004F-1

тип лампы        
мощность
тип цоколя
тип отражателя
степень защиты IP
цвет корпуса
материал корпуса
масса 
примечание

металлогалогенная, натриевая
250/400 Вт
E40
симметричный фасетный
65
серый, черный
алюминий
9 кг
пускорегулирующая
аппаратура и отражатель
находятся в одном корпусе;
ПРА располагается
за отражателем

3- 12
205

465 250

34
0

40
0

тип лампы        
мощность
тип цоколя
тип отражателя

степень защиты IP
цвет корпуса
материал корпуса
масса 
примечание

металлогалогенная, натриевая
250/400 Вт
E40
асимметричный (кососвет) 
фасетный
65
серый, черный
алюминий
9 кг
пускорегулирующая
аппаратура и отражатель
находятся в одном корпусе;
ПРА располагается
за отражателем

3- 12
205

465 250

34
0

40
0


