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FL-LED LUXSPOT-S 45W  BLACK  3000K

FL-LED LUXSPOT-S 45W  BLACK  4000K

FL-LED LUXSPOT-S 45W  WHITE  3000K

FL-LED LUXSPOT-S 45W  WHITE  4000K
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Светодиодный трековый светильник
FL-LED LUXSPOT-S 

Светодиодные трековые светильники серии FL-LED LUXSPOT-S
торговой компании FOTON Lighting предназначены для размещения 
на четырёхконтактном шинопроводе, в сетях переменного тока 
напряжением 220В частоты 50Гц. Cветильники предназначены для 
создания акцентного освещения. Применяются в торговых залах и 
витринах магазинов, автосалонах, выставочных стендах, шоу-румах.  
Черное и белое цветовое исполнение, цилиндрическая форма 
светильников в совокупности с минималистичным дизайном 
прекрасно дополнят любой интерьер.

FL-LED LUXSPOT-S Black FL-LED LUXSPOT-S White

МОЩНОСТЬ 45 BT

НАПРЯЖЕНИЕ 220-240B

CВЕТОВОЙ ПОТОК 4500 ЛМ

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ   24°

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА  3000К / 4000К

220-240ВПОДКЛЮЧЕНИЕ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

ЦВЕТ КОРПУСА БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ RA≥80 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ:
30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО
3-Х ч/день) 

СЕРИЯ FL-LED LUXSPOT-S

ОТ +1ºС ДО + 30ºС 
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)

30 ле
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